g LNEX

Informacdes gerais

Produto: Tudo de Ensaio, LINEX®

Fabricante: Vilabo, Vidros de Laboratorio, Lda.

Marca: LINEX®

Informacdes adicionais: o vidro é borossilicato 3.3 que cumpre a norma I1SO 3585.
Disponivel com fundo plano.

Disponivel em vidro sodico-calcico.

O artigo segue a norma 1SO 4142,

Desenho do artigo:

Composigdo do vidro:

Ficha Técnica

e Dioxido de Silicio (SI02) — 81% - Resisténcia Hidrolitica de 98°C — SO 719;

e Oxido de Boro (B203) — 13% - Resisténcia de 121 °C — 1SO 720;

o Oxido de Sodio/ potéassio (Na20/k20) — 4% - Resisténcia a los 4cidos — DIN 12116;

e Oxido de aluminio (A1203) — 2% - Resisténcia a alcalis — 1SO 695.
Propriedades quimicas:

e Resisténcia Hidrolitica de 98°C;
e Resisténcia de 121 °C;

e Resisténcia aos acidos;

e Resisténcia a alcalis;

e Coeficiente de expansdo linear.
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? LNEX

Informagdes técnicas

Referéncia Capacidade @ Externo Grossura Tubo Altura
Aproximada (ml) (mm) (mm) (mm)

2717100 2 8 0,8-1,0 70
2717101 4 10 0,8-1,0 75
2717102 5 10 0,8-1,0 100
2717104 6 12 0,8-1,0 75
2717105 8 12 0,8-1,0 100
2717 107 9 13 0,8-1,0 100
2717111 16 14 0,8-1,0 130
2717114 17 16 1,0-1,2 130
2717115 21 16 1,0-1,2 160
2717118 32 18 1,0-1,2 180
2717119 34 20 1,0-1,2 150
2717128 55 25 1,0-1,2 150
2717129 70 25 1,0-1,2 200
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