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| Modelo B-159

La serie B-150 ha sido disenada para cumplir con todos los
requisitos de los laboratorios educativos. | Obtenga image-
nes claras con aumentos de 4x, 10x, 40x, 100x con un
nimero de campo de 18 mm. | Todo en un tamano compacto
y facil de transportar. | Toda la serie esta equipada con ilumi-
nacion X-LED 1 de 1W para una luz brillante y uniforme.

- Modo de observacion: campo claro.

- Cabeza: Binocular, inclinada 30 °; Rotacion de 360 °.

- Oculares: WF10x / 18 mm, asegurados mediante tornillo.

- Revalver: Revolver portaobjetivos con rodamientos de bolas cuadruples.

- Objetivos:

Acromatico de alto contraste 4x / 0.10, con tratamiento anti-hongos

Acromatico de alto contraste 10x / 0.25, con tratamiento anti-hongos

Acromatico de alto contraste 40x / 0.65, con tratamiento anti-hongos

Acromatico de alto contraste 100x / 1.25 (Aceite / Agua), con tratamiento antihongos.
- Platina mecanica, 125x116 mm, rango de movimiento XY de 70 x 30 mm.

- Enfoque: Mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con tope para evitar el
contacto entre el objetivo y la muestra. Tension ajustable de la perilla de enfoque
grueso.

- Condensador: Abbe NA 1.25, precentrado, enfocable, con diafragma iris.

- lluminacion: X-LED 1 con LED blanco de 1 W y control de intensidad de luz.

- Temperatura de color: 6.300 K. Fuente de alimentacion externa multiconector 100-240Vac / 5Vdc.
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