
DE BRASIL AL MUNDO.

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
LÍNEA AB 25 Y 42 LITROS

AÑOS

EQUIPO MODERNO UTILIZADO PARA ESTERILIZACIÓN Y SECADO
DE MATERIALES Y UTENSILIOS DIVERSOS.



• Línea AB – Capacidad de 25 y 42;
• Caldera cilíndrica;
• Cámara interna en acero inoxidable resistente a la corrosión;
• Panel con botón Liga/Desliga;
• Controlador Microprocesado con 10 programas;
• Ciclo Leak Test opcional;
• Tiempo de esterilización de hasta 99 minutos;
• Tiempo de secado de hasta 99 minutos;
• Secado gravitacional o con bomba de vacío;
• Temperatura de trabajo programable de 90º a 135°C;
• Presión de operación: 1,0 a 2,3 Bar;
• Presión de Prueba Hidrostática = 3,0 Bar;
• Eliminación automática del aire interno;
• Sensor de temperatura;
• Sensor de nivel;
• Dispositivos de Seguridad contra sobrepresión, temperatura y 

seguridad eléctrica;
• Puerta con protección térmica
• Abastecimiento de agua automático;
• Impresora opcional para registro y control de los datos de los 

ciclos realizados;
• Equipo no indicado para esterilización de medio de cultura.

HORIZONTALES
AUTOCLAVES Línea AB-25 y 42

CONTROL
Posee controlador micro procesado que permite la 
visualización y programación de tiempo de esterilización y 
secado, temperatura, pre-vacío, secado en vacío, eliminación 
automática del aire interno, entre otros parámetros, con 10 
ciclos totalmente configurables protegidos con contraseña, 
siendo 9 nombrados y 1 libre, siendo: Paquetes, Cajas, 
Instrumentos Embalados, Instrumentos Desembalados, 
Vidriería, Líquidos, Termo Sensibles, Flash, Prueba Biológica 
y Usuario. Realiza prueba Bowie Dick. Compuesto por amplia 
pantalla gráfica de LCD y manómetro o medidor de vacío 
independiente para la lectura de la presión. Temperatura de 
trabajo ajustable desde 105° hasta 135° C. Posee sistema de 
autodiagnóstico de fallas y diferentes alarmas.

Cámara cilíndrica construida en acero inoxidable AISI 304 
revestida externamente con material aislante al calor, que 
además de optimizar su funcionamiento, disminuye el consumo 
de energía y no transfiere calor al ambiente.

Puerta de acero inoxidable AISI 304 fundido, con anillo 
de vedamiento en goma de silicona resistente a altas 
temperaturas. Sistema de cierre de la puerta construido de 
forma robusta, dotado internamente de un rodamiento de 
respaldo que proporciona mayor seguridad y suavidad en el 
manejo, con cierre de seguridad. Puerta aislada térmicamente.

• Panel de control con llave on/off, manómetro, display y 
teclas de control;

•  Excelente precisión y monitoreo en el control de la 
temperatura, que son obtenidos por medio de una termo-
resistencia (PT-100); 

• Nueve niveles de alarmas;
•  Alarma visual, sonoro y despresurización automática de la 

cámara si la temperatura programada se encontrara 2° C 
por encima o 2° C por debajo;

•  Opcionalmente se puede realizar el registro utilizando 
impresora térmica o matricial incorporada a equipo.

• Sistema electrónico de seguridad que se apaga 
automáticamente caso la temperatura exceda en 3°C la 
temperatura programada;

• Válvula de alivio de presión regulada para actuar con presión 
igual o superior a la MPTA (máxima presión de trabajo 
admisible);

• Sistema eléctrico de seguridad con fusible de protección 
y termostato de seguridad para evitar la quema de las 
resistencias y de los materiales en caso de falta de agua;

• Posee un dispositivo que impide el funcionamiento del 
equipo con la tapa abierta;

• Sensor de nivel que impide el funcionamiento de equipo 
debido a falta de agua.

• Filtro bacteriológico para autoclaves con bomba de vacío.

CÁMARA Y PUERTA

INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y CONTROL

SEGURIDAD

Fabricada segundo normas ABNT NBR ISO 11816:2003, ABNT NBR ISO 
17665:2010 , EN 13060, cumple norma reguladora NR-13. Empresa 
certificada con base en las normas ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT 
NBR ISO 13485:2004 y Buenas Prácticas de Manufactura y Control de 
productos para la salud de la ANVISA (RDC 59).Registro Ministerio de la 
Salud sob nº 80004710001, origen brasileña.

OPCIONALES:
Impresora 

Bomba de vacío

DE MESA



Importante: Las características y especificaciones contenidas en este catálogo no son más que sugerente y pueden ser cambiados a pedido del cliente, siempre que tales cambios no pongan 
en peligro la seguridad y el buen funcionamiento del equipo. En este caso, siga las nuevas especificaciones en un documento adjunto a la propuesta comercial.

PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA

Araraquara - SP - Brasil - www.phoenix.ind.br - export@phoenix.ind.br
Uma marca do Grupo Phoenix.

Secado gravitacional realizado con la puerta abierta. 
Puede ser realizado opcionalmente de manera automática a 
través de bomba de vacío con auxilio de una resistencia eléctrica y 
con la puerta cerrada. Realiza prueba de vacío (Leak Test).

Funcionamiento a través de resistencia eléctrica de inmersión, 
blindada y fabricada en tubo de acero inoxidable. Posee 
reservatorio en acero inoxidable acoplado al equipo, con 
capacidad para 4,0 litros. Posibilita el reaprovechamiento del 
agua, permitiendo varios ciclos de esterilización sin la necesidad 
de nuevo suministros. Posee registro para drenaje y limpieza del 
reservorio. No son necesarias conexiones hidráulicas. 

En tubos de cobre y conexiones en latón, válvulas solenoides 
para el abastecimiento, despresurización y eliminación de aire 
de la cámara, filtros “Y” para retención de partículas.

Gabinete en placa de acero carbono, con tratamiento 
anticorrosivo y pintura electrostática. Presenta aberturas para 
ventilación del tipo “venecianas”. Los cables son en baquelita y 
aislantes de calor. 

Reglamentación NR 13. Dotado de bomba de vacuo que posibilita 
el secado de los materiales con la puerta del equipo cerrado. 
Opcionalmente se puede realizar el registro utilizando impresora 
térmica o matricial incorporada a equipo.

Bandejas confeccionadas en acero inoxidable AISI 304 o superior, 
totalmente perforadas para permitir una buena circulación del 
vapor, garantizando excelente calidad en la esterilización. Posee 
número variado de bandejas dependiendo de la capacidad del 
equipo.

Impresora Opcionalmente el equipo se puede suministrar con 
impresora térmica donde los ciclos y los datos tales como, 
tiempo de esterilización, hora, temperatura de esterilización y 
fases del ciclo son registrados e impresos.

IMPRESORA

BANDEJA

FUNCIONAMIENTO

SISTEMA HIDRÁULICO

GABINETE

ACCESORIOS

SECADO

TABLA DIMENSIONAL

CAPACIDAD
(LITROS)MODELO POTENCIA

(WATTS)
TENSIÓN
(VOLTS)

DIMENSIONES
INTERNAS* (CM)

DIMENSIONES
DE LAS BANDEJAS (CM)

QUANTIDAD
DE BANDEJAS

AB-25
AB-42

25
42

30 X 36
30 X 60

3
3

22 X 33
22 X 57

1800
2400

127 ou 220
220

ACCESORIOS
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