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VLT-521
Sillón  Eléctrico  para  Hemodiálisis
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CUADRO

RUEDAS  4”  

con  doble  banda  de  rodadura,  todas  con  sistema  de  freno.

§  RCP.

BRAZOS  

Tapizados,  con  altura  regulable.
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Estructura  de  respaldo  construida  en  tubo  redondo  de  25,40  mm,  asiento  y  

reposapiés  en  chapa  de  acero  oxicorte  de  1/4  y  1,5  mm.  Estructura  base  

construida  en  tubos  rectangulares  de  20  x  50  mm.

MOVIMIENTOS

Pintura  electrostática  en  polvo,  con  eficacia  anticorrosiva  mediante  el  proceso  de  

fosfatación  de  nanocerámica.TAPICERÍA  En  

espuma  laminada  D-33  en  el  asiento  y  reposapiés,  respaldo  en  espuma  blanda  

super  suave  e  indeformable  con  revestimiento  en  polipiel,  y  la  tapicería  del  

asiento  y  reposapiés  son  fácilmente  desmontables  para  su  limpieza.

Accionamiento  eléctrico  del  movimiento,  a  través  de  tres  motores  comandados  

por  control  remoto  cableado.  Respaldo  reclinable  en  cualquier  posición.  El  

asiento  fijo  y  el  reposapiés  se  mueven  de  forma  independiente  en  cualquier  

posición.  Dispone  de  un  sistema  de  reposapiés  retráctil,  para  facilitar  el  acceso  

del  paciente  al  sillón.  Tiene  elevación  de  altura.  Ambos  brazos  con  rotación  

lateral.  Tiene  un  botón  de  parada  de  emergencia.

INCLINACIÓN  

Trendelenburg  mediante  activación  en  la  parte  trasera  del  respaldo,  alcanzando  

una  inclinación  negativa  de  12°  grados.

ESTRUCTURA

OPCIONAL

45cm

72cm

54  a  76cm

=  140  kg

50cm

63cm

186cm 85cm

CARGA  DE  TRABAJO  DE  SEGURIDAD

95cm
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